NGK Coil on Plug Boot
Installation Instructions

1. Remove retaining bolt on coil assembly (on
certain vehicles it may be necessary to first remove
protective cover(s) over coil assemblies to access).

2. Remove COP (coil on plug) assemblies one
cylinder at a time.

3. Remove original coil boot connector and spring
from coil.

4. Install new NGK Coil on Plug Boot connector
onto the coil (where applicable, it may be necessary
to first insert loose resistor spring into boot).
a. Where applicable, align arrows on coil
bottom with arrows on COP boot.

5. Apply only a slight amount of dielectric grease to
each coil boot end (approximately %2 inside boot
end). Applying excessive dielectric grease could
result in product failure.

6. Re-install coil assembly, ensuring coil connector
snaps securely onto spark plug terminal, then
reconnect and tighten retaining bolt.

Les instructions d’installation de
capuchon de bougie NGK
sur bobine d’allumage

1. Enlevez le boulon qui retient ’ensemble de la
bobine (sur certain véhicule, il est peut-&tre
nécessaire d’enlever les couvercles protectifs pour
accéder aux bobines).

2. Enlevez I’ensemble de bobine sur bougie un
cylindre a la fois.

3. Enlevez le connecteur a capuchon original et le
ressort de la bobine.

4. Installez le nouveau connecteur a capuchon NGK
a la bobine (Ia ou applicable, il peut-&tre nécessaire
d’installer d’abord le ressort lache de résistance au
capuchon).
a. La ou applicable, aligner les fléches vers le
dessous de la bobine avec les fleches vers le
capuchon a bobine d’allumage.

5. Appliquez seulement un tout petit peut de graisse
diélectrique a I’extrémité de chaque capuchon a
bobine (approximativement '2” a [’intérieur de
I’extrémité du capuchon). Appliquer excessivement
la graisse diélectrique peut résoudre a un échec du
produit.

6. Réinstallez I’ensemble de bobine, veuillez
s’assurer que le connecteur claque solidement sur le
terminal de la bougie, finalement rattaché et serer le
boulon pour les retenir.

Instrucciones de instalacion
de la Terminal de Bobina NGK

1. Remueva el perno de sujecion de la bobina (en
algunos vehiculos puede ser necesario quitar
primero la cubierta protectora de la bobina).

2. Desmonte la bobina.

3. Retire de la bobina la terminal original junto con
su resorte interior. Este procedimiento debera
hacerse un cilindro a la vez.

4. Instale la nueva terminal NGK sobre la bobina
(de ser necesario, insertar primero el resorte suelto
dentro de la terminal).
a. Cuando aplique, alinee las flechas en la
parte inferior de la bobina con las flechas
en la parte superior de la terminal de bobina NGK.

5. Aplique s6lo una ligera cantidad de grasa
dieléctrica en el extremo superior de cada terminal
de bobina (aproximadamente '%”). Aplicar grasa
dieléctrica excesiva podria resultar en falla del
producto.

6. Vuelva a montar la bobina, asegurandose que las
terminales asienten correctamente en el borne de
cada bujia. Conecte nuevamente la bobina y apriete
el perno de sujecion.
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